
ÖZELLİĞİ OLAN KAYAÇ VEYA MİNERALLER MARUZİYET EŞİK SINIR 
DEĞERLERİ 

                             
 

Kayaç-mineral TWA     

Asbest  0,1 lif / cm3 

Silika (Kristal Yapıda)  

Kuvars (Solunabilir)   10mg/m3    
%SiO2+2 

Kuvars (Toplam)   30mg/m3    
%SiO2+2 

Kristobalit :Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.  

Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır. 

Mineral Sınır Değer (mg/m3) 

Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak 
içeren ) 

 80 mg/m³ 
% SiO2+2   

Silikatlar (%1’den az kristal silika içeren) 
Mika  
Talk (Asbest içermeyen) 
Talk (asbest içeren) (***) 
Sabuntaşı  
Portland Çimentosu 
Grafit (Doğal) 
Kömür Tozu:  

%5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz 2.4 mg/ m³ 
 

%5’ten fazla SiO2 içeren solunabilir toz 
    
10mg/m³    
% SiO2+2   

İnert veya İstenmeyen Toz  

Solunabilir Kısım  5 mg/ m³ 

Toplam Toz   15 mg/ m³ 

 



 
 
 
 
 
 
 
( * )   1910.1000 numaralı OSHA standardına paralel olarak hazırlanmıştır.  
(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de  
dikkate alınabilir. 
(***) 25/1/2013 tarihli 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte belirtilen değer alınmalıdır. 
 
(1)  CAS            :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 
(2)  mg/m3  : 20 0C sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan              
 maddenin miligram cinsinden miktarı. 
 

Mineral Lifler lif/cm3 TWA/ZAOD 
Çapı ≤3.5 µm, uzunluğu≥ 10 µm. olan lifler 

Taş yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 
Fırın Curuf yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 
Sentetik Cam yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 


